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 580 前輪：Φ50双輪キャスター
(ストッパー付)

後輪：Φ50双輪キャスター
(ストッパー無し)
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底面：配線穴
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F.L

■材質　　：スチール

■表面　　：サテンブラック色粉体塗装

■質量　　：約22kg

■付属　　：ディスプレイ固定用ネジ袋

　　　　　　 ：ボックス扉鍵2本
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図番 DWG NO.

部品名 TITLE:材料
MATERIAL:

表面処理 SURFACE FINISH:

承認 検図 設計 製図

SIZESCALE

普通公差 TOLERANCE

OVER TO INCL. TOL.

－ 5 ± 0.2

± 0.3305

100 ± 0.530

100 500 ± 0.7

500 － ± 1.0

角度 ANGLES ± 2 °

板厚
THICKNESS:

重量 WEIGHT:

製図

-

-改訂数 改訂者 改訂年月日NO.

65 874

F
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- - -

- - -

---
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2

3

品番 PART NO.

250423CS001

SS-IC65VB仕様図

危険となるバリ，カエリは不可とする。注 記 NOTE 1

5

4

3

2

指示無きRは全てR2.0とする。

パイプ切断：ノコ刃カット，切断角度0.5°以内。

レーザー切断部：酸化皮膜除去すること。

本図通りはL（左），勝手反対はR（右）を示す。
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