
Cisco Board Pro用　マウントソリューション

Cisco製 Board Pro　マウントソリューション デバイス設置のお悩みを解決

快適なチームコラボレーションを

こだわりの背面デザイン
オープンスペースでチームセッションを

●つまずきにくい逆Y型のデザイン
●Board揺れを低減したワイドな堅牢設計
●大径キャスターで安全な移動（Φ100㎜キャスター搭載）
●実用的なワイド棚板を標準装備

画像はイメージです。実際とは多少異なる場合があります。



モバイルスタンド

アタッチメント

Board高さは、それぞれ３段階調節できます。

上記モバイルスタンド以外の場合、こちらの専用アタッチメントが必要になります。

DSCBP230401T01

※イラストのモニターは55インチ相当です。
※本商品の取り付けには、別途壁掛け金具もしくはディスプレイスタンドが必要です。

DS-CB75G Board Pro 75用スタンド

Board 高さ調整（３段階） 背面移動ハンドル ワイド棚板（耐荷重25㎏）

DS-CB55G Board Pro 55用スタンド

DA-CBP75-VESA Board Pro 75対応アタッチメント DA-CBP55-VESA Board Pro 55対応アタッチメント

素材 ： スチール
表面 ： サテングレー色粉体塗装
サイズ ： W1536×D764×H1705～1905
重量 ： 約47㎏
機能 ： Board高さ3段階調整
装備 ： 棚板（耐荷重25㎏） / Φ100キャスター（ストッパー付き）
   背面移動ハンドル / ケーブルクランプ（粘着タイプ）

素材 ： スチール
表面 ： サテングレー色粉体塗装
サイズ ： W1200×D764×H1685～1885
重量 ： 約37㎏
機能 ： Board高さ3段階調整
装備 ： 棚板（耐荷重25㎏） / φ100キャスター（ストッパー付き）
   背面移動ハンドル / ケーブルクランプ（粘着タイプ）

素材 ： スチール
表面 ： サテンブラック色粉体塗装
サイズ ： W1517×D760×H60
重量 ： 約10㎏
機能 ： VESA600×400-M8変換
 ： VESA400×400-M8変換
　　　　　（取付面からBoard前面まで110㎜）

素材 ： スチール
表面 ： サテンブラック色粉体塗装
サイズ ： W1140×D660×H70
重量 ： 約8㎏
機能 ： VESA600×400-M8変換
 ： VESA400×400-M8変換
　　　　　（取付面からBoard前面まで120㎜）

1270㎜

接地面から画面センターまでの寸法

1370㎜ 1470㎜




